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Enlace lógico libre de errores


[image: image1.wmf]DTE

DCE

"enlace lógico libre de errores"


Línea: 

punto a punto (o multipunto p/SDLC y HDLC multipunto)

enlace serie sincrónico

transmisión Full-duplex

Control de errores 

Confirmación positiva con retransmisión (Go Back N ARQ)

Ventana deslizante (Sliding Window) con Módulo 8 o 128

Control de flujo

Tramas de supervisión RR y RNR

Protocolo sincrónico orientado a bit

Protocolo conectado

Fases:

Link Set-Up

Information Transfer

Link Disconnect

Formato de Trama HDLC (p/Módulo 8)
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Las "tramas bit stuffed" están delimitadas por uno o más flags. 

Cuando no hay tramas para transmitir, se transmiten flags.

Flag (delimitador): 01111110

Bit Stuffing/Unstuffing 

P/asegurar la transparencia de datos

Bit Stuffing (en el transmisor)

si
Tx: 11111

se inserta un 0

Bit Unstuffing (en el receptor)

si
Rx: 111110

se descarta el 0

si
Rx: 1111110

es un flag

si
Rx: 1111111

error o link en estado idle

Campo de Dirección (8bits)

HDLC multipunto

Comandos y respuestas

El comando lleva la dirección del destinatario

La respuesta lleva la dirección del remitente

Dirección DTE:
03

Dirección DCE:
01
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Campo de Control (8 bits p/módulo 8)

Clase de Trama
Tipo de Trama
Campo de Control
C/R

Information
I Information
0       N(S)
P
N(R)
C

Supervisory


RR Rec. Ready

RNR Rec. Not Ready

REJ Reject
1   0   0   0 

1   0   1   0

1   0   0   1
P/F

P/F

P/F
N(R)

N(R)

N(R)
C/R

C/R

C/R

Unnumbered


SABM Set Async Bal

DM Disc. Mode

DISC Disconnect

UA Unnumb. Ack

FRMR Frame Reject 
1   1   1   1 

1   1   1  1

1   1   0   0

1   1   0   0

1   1   1   0
P

F

P

F

F
1   0   0

0   0   0

0   1   0

1   1   0

0   0   1
C

R

C

R

R

N(S)
Número de secuencia de trama I enviada 

p/Módulo 8 varía entre 0 y 7 (cíclicamente)



P/F
Bit de Poll en un commando 

La estación primaria requiere respuesta inmediata

Bit de Final en una respuesta

La estación secundaria no tiene más que responder

Toda respuesta a un comando con P tiene F seteado



N(R)
Número de secuencia de trama I que se espera recibir.

Confirma la recepción de las tramas I hasta la N(R)-1



Campo de Información (n bits)

Sólo las trama I y FRMR tienen este campo.

En el caso de las tramas I, este campo contiene el paquete de nivel 3.

La máxima cantidad de bits y la condición de número entero de octetos en el caso de tramas I no son imposiciones de la recomendación sino de lo negociado con el administrador de la red PSDN. El parámetro N1 expecifica en cada caso el tamaño máximo de trama.

El nivel II no se interesa sobre el contenido de este campo en tramas I, sólo calcula con él el CRC que enviará en el campo FCS.

Campo FCS (Frame Check Sequence) (16 bits)

Información redundante para verificación de integridad de la trama

Generación polinomial CRC de 16 bits sobre Addr+Control+Info

Procedimientos protocolares

Los procedimientos LAP-B se dividen en 3 fases:

Establecimiento del enlace (Link Set-UP)

Transferencia de Información

Desconexión del enlace (Link Disconnect)

Fase de establecimiento del enlace
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Fase de transferencia de información
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"Piggyback Acknowledge"
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Fase de desconexión del enlace


[image: image8.wmf]DTE

DCE

DISC

UA

Link Down

Link Down


Recuperación de errores

Parámetros T1 y N2
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